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FICHA TÉCNICA 

ADIFUN - ADITIVO PREVENTIVO DE FUNGOS E ALGAS 

REF. 17 0011 000 
 
DESCRIÇÃO: 

É um produto baseado em compostos com propriedades fungicidas e algicidas.  
Fácil utilização. 
 
CARATERISTICAS: 

Fácil utilização, compatível com produtos aquosos. Não provoca alteração na cor da tinta, não inflamável. 
 
CAMPOS DE APLICAÇÃO: 

Aditivo para juntar a tintas de base aquosa, afim de prevenir o aparecimento de fungos, algas e bolores 
em superfícies interiores e exteriores. 
O aditivo deve estar presente em todas as demãos de tinta a aplicar. 
 
DOSAGEM: 

Deve adicionar-se o aditivo na proporção de 5% em volume de tinta (Exemplo: 250ml para 5L de Tinta) 
 
MODO DE APLICAÇÃO:  

Caso se trate de uma superfície contaminada deve proceder á lavagem com DESMOF (Ref.03 0002 000) 
e deixar secar totalmente antes de serem pintadas. 
Adiciona-se o aditivo á tinta pretendida. Misturar muito bem, de preferência com ajuda de um misturador 
elétrico de baixa rotação. 
 
PRECAUÇÕES:  

Recomenda-se a aplicação em ambiente arejado e a utilização simultânea de luvas e máscara de 
proteção. 
É aconselhável manter o produto fora do alcance das crianças. As indicações presentes não dispensam a 
consulta da respectiva ficha de segurança. 
 

APRESENTAÇÃO COMERCIAL: 

É comercializado em embalagens de 1/4L e 1L. 

ARMAZENAGEM/VALIDADE:  

Deve ser armazenado nas embalagens de origem, seladas, e acondicionadas ao abrigo da luz solar e do 
frio, o produto tem uma estabilidade de cerca de um ano. O produto tem a validade de 24 meses 
conservado na embalagem original e respeitando as condições de Armazenagem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Os campos e modos de utilização que se apresentam baseiam-se na nossa experiencia devendo ser entendidos como orientação geral. Dado que 
não nos cabe controlar a aplicação deste produto, responsabilizamo-nos exclusivamente pela manutenção das suas características. 
Recomendamos sempre que possível, um ensaio preliminar para o que terão sempre ao vosso dispor o apoio técnico da GROUHT. 

 
 


